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NEWS

WENN DIE REBOUND-
FALLE ZUSCHNAPPT

Dammung, Heizungstausch oder
neue Warmeschutzfenster: Sol-
che MaBBnahmen versprechen bis
zu 80 Prozent Einsparung beim
Energiebedarf, je nach energe-
tischem Ausgangsniveau des
Wohngebaudes. Doch die errech-
nete Einsparung wird nicht
immer erzielt — weil der
sogenannte Rebound-
Effekt zuschlagt.
Darauf weist das vom
Umweltministerium
Baden-Wiirttemberg
geforderte Informati-
onsprogramm Zukunft
Altbau hin. Denn nach
einer Sanierung verhalten
sich viele Hausbewohner anders.
Wo friiher sparsam geheizt
wurde, darf es im effizienten
Heim wohlig warm sein. Die
Folge: Die Heizkosten sinken
weniger stark als erwartet. Zehn
bis 30 Prozent weniger sind még-
lich, so das Umweltbundesamt.
Deshalb sollte man beachten:
Eine Sanierung spart nur dann
entsprechend Energie und Geld
ein, wenn anschlieend genauso
bewusst geheizt und Strom ver-
braucht wird wie vorher.

Hecken schiitzen Arten und Klima

VIELE DENKEN bei Hecken an
wertloses Gestriipp. Dabei schiit-
zen die wilden Gewdchse seltene
Arten genauso wie landwirtschaft-
liche Fldchen und sind dariiber
hinaus auch noch gut fiirs Klima.
Einer Studie des Thiinen-Instituts
fiir Agrarklimaschutz zufolge
kann eine auf Ackerland neu
angepflanzte Hecke von
720 Metern Linge lang-
fristig die gesamten
Treibhausgasemissionen
kompensieren, die ein
deutscher Durchschnitts-
biirger in zehn Jahren ver-
ursacht. Kein Wunder also,
dass Hecken im , Aktionspro-
gramm Natiirlicher Klimaschutz*
der Bundesregierung einen beson-
deren Stellenwert erhalten haben.
Mit verschiedenen Maffnahmen
sollen Okosysteme wie Auen,
Flusslandschaften, Moore, Walder
und Hecken wieder in einen natur-
nahen Zustand gebracht werden.
Auch im eigenen Garten sind
Hecken wertvoll: Hobbygartner
sollten deshalb lieber Hecken
pflanzen als Zdune aufstellen.

Hecken aus unter-
schiedlichen hei-
mischen Pflanzen
bieten vielen Tierarten
wie Spatzen (im Bild)
Schutz, Unterschlupf
und Nahrung.

Hohe Inflation: So reagieren Verbraucher
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IN GANZ EUROPA miissen sich Menschen auf-
grund steigender Lebenshaltungskosten ein-
schranken. Das zeigt eine Untersuchung der
Gesellschaft fiir Konsumforschung in 15 europa-
ischen Landern. Den Daten zufolge haben bereits
93 Prozent der Verbraucher ihr Einkaufsverhal-
ten verdndert. In Deutschland sind es 89 Prozent.
Am hiufigsten sparen die Deutschen beim Griff
zu giinstigen Eigenmarken im Supermarkt: Jeder
Zweite kauft No-Name-Artikel statt Markenware.
47 Prozent geben an, kiirzer oder weniger zu
duschen oder zu baden. Auch unsere Nachbarn
sparen, aber anders: Die Danen nutzen zum Bei-
spiel vermehrt Energiesparprogramme wie das
Waschen bei niedriger Temperatur, wahrend die
Osterreicher seltener auswirts essen. Die Schwe-
den setzen hingegen auf Rabatte.

DIESE DUSCH-
KOPFE SPAREN
WIRKLICH
Weniger Energie und
Wasser verbrauchen:
Die Stiftung Waren-
test hat 20 Spar-
duschksdpfe
untersucht. Wahrend
manche Modelle bis
zu 345 Euro pro
Person und Jahr spa-
ren, bringen andere
fast gar nichts.
Zum Test:
mehr.fyi/duschkopf
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Jetzt schon giinstige Preise
der SEV fiir 2024 sichern

DIE TURBULENZEN der Energiekrise 2021/2022 wirken sich auch im Jahr 2023 noch deutlich
auf die Kosten der Energielieferung aus. Fir das Jahr 2024 haben sich die Preise fiir eine Beliefe-
rung mit neuen Energiemengen wieder deutlich verringert. Trotzdem gibt es weiterhin gréfiere
Schwankungen von mehreren Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) innerhalb weniger Tage,
weshalb nicht gewiss ist, ob der Preis zum Ende des Jahres 2023 fallen oder steigen wird.

Im Regelfall erhalten Sie von der SEV neue Vertragsangebote ca. sechs Wochen vor Ablauf der
Preisbindung Thres Vertrags. Fiir Kunden, die auf Nummer sicher gehen wollen, bietet die SEV
allerdings die Moglichkeit, schon jetzt giinstige Vertrdge fiir den Zeitraum nach der Preisbin-
dung abzuschlieffen. In Sémmerda ist das in der Regel ab dem 01.01.2024. Auf Anfrage schickt ;
Thnen die SEV gerne ein Auftragsformular fiir die Belieferung. Wenden Sie sich dazu an unse- .

ren Kundendienst z. B. unter kundencenter@sev-soemmerda.de. Baume

kiihlen Stadte
BilanZierungsumlage fallt IM SOMMER heizen sich Stidte

starker auf und kithlen schlechter
DIE BILANZIERUNGSUMLAGE fiir Erdgas sinkt ab dem 01.10.2023 auf 0 ct/kWh. Die ab als landliche Gebiete. Vor allem
Umlage dient zur Deckung des zu erwartenden Fehlbetrags aus dem Einsatz von Regel- und in Ballungsrdumen wird die
Ausgleichsenergie zur Gewdhrleistung der Netzstabilitat. Der Arbeitspreis fiir Haushalts- Klimakrise deshalb zuneh-
kunden sinkt dadurch beim Erdgas um 0,61 ct/kWh brutto und bei der Fernwarme um mend zum Problem. Eine
0,57 ct/kWh brutto inkl. 7 Prozent USt. Aufgrund der hiufigen Anderungen hoheitli- Losung, die ein internati-
cher Abgaben, welche wir automatisch 1:1 an unsere Kunden weitergeben, werden onales Forschungsteam
dazu keine separaten Benachrichtigungen erstellt. In Folge verdndern sich auch die im Fachblatt ,, The Lan-
Entlastungsbetrdge. Die Abschlige beim Gas werden aufgrund der Geringfligigkeit cet” vorstellte, konnten
allerdings nicht angepasst. mehr Biume sein. Wiirde
sich die Bedeckung durch
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Baumkronen in den Stadten
von derzeit durchschnittlich
IMM E R M E H R E' B U SS E knapp 15 Prozent auf 30 Prozent ver-
doppeln, wiirde die Temperatur dort
im Sommer im Mittel um 0,4 Grad
sinken. Das konnte die Zahl der hitze-
bedingten vorzeitigen Todesfélle um
knapp 40 Prozent verringern. Fur die
Studie wurden 93 europdische Grofs-
stddte untersucht, darunter sieben
deutsche Metropolen.

Auf den Strallen sind immer mehr Elektrobusse unterwegs. Im vergangenen Jahr fuhren nach einer
Studie der Unternehmensberatung PwC 1884 Busse mit emissionsfreien, elektrifizierten Antrieben
durch Deutschland - 620 mehr als noch 2021. Das entspricht einem Zuwachs von fast 50 Prozent.

So setzt sich die Flotte zusammen:

Oberleitungsbusse
Plug-in-Hybridbusse

Soemmerdaer Energieversorgung GmbH,
Uhlandstraf3e 7,

99610 Sommerda,

Telefon: 03634 3711-10,

www.sev-soemmerda.de

Trotz Zuwachs ist der
E-Bus-Anteil an der gesamten
Busflotte in Deutschland
noch gering. Er liegt bei

3’5 % Redaktion Lokalteil Sommerda:
Klaus-Dietrich Matuschek (Ge-
schaftsfiihrung), Martin Sallmon,
Fotos: SEV, trurnit GmbH,
Herausgeber: trurnit GmbH, Ufer-
strale 21, 04105 Leipzig, Projekt-
leitung: Marika Schulz, Druck:
Bonifatius GmbH, Paderborn

Brennstoffzellenbusse

2021
1264

E-Busse

1617

Batteriebusse

Quelle: E-Bus-Radar, 2023, PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC)



FUR SCHRITT

Egal ob aus wirtschaftlichen oder 6kolo-
gischen Grinden, PV-Anlagen auf Haus-
dachern sind gegenwartig von groflem
Interesse. Auf dem Weg von der Planung
bis zur Umsetzung und Verwaltung einer
Anlage sind folgende Dinge zu beachten,
um den Prozess reibungslos abzu-
wickeln, die Netzstabilitat nicht
zu gefahrden und finanzielle
und rechtliche Risiken zu
vermeiden.




0 Beratung & Planung

Fir die Installation einer Photovoltaikanlage
benotigen Sie einen kompetenten Elektrofach-
betrieb oder ein Planungsbiiro an Ihrer Seite.
Mit dieser Unterstiitzung klaren Sie alle rele-
vanten Fragen rund um die Themen Machbar-
keit und Wirtschaftlichkeit der Anlage. Nicht
jedes Dach ist fiir eine Anlage geeignet und in
einigen Konstellationen sind die Kosten hoher
als der Nutzen.

Die Arbeiten am Hausanschluss diirfen bei einer
Erzeugungsanlage nur durch ein in das Installa-
teurverzeichnis eingetragenes Elektroinstalla-
tionsunternehmen durchgefithrt werden.
Elektrofachbetriebe im Netzgebiet der SEV fin-
den Sie auf unserer Homepage unter:
www.sev-soemmerda.de/de/Energienetze/
Strom/Installateurverzeichnis/

Anmeldung zum Anschluss
an das 6ffentliche Netz

Sobald Sie die Entscheidung zur Installation
einer PV-Anlage getroffen haben, meldet Thre
Elektrofachkraft die Anlage bei der SEV an. Im
Anschluss daran wird eine Netzvertraglichkeits-
priifung durchgefiithrt, und sofern diese positiv
verlduft, erhalten Sie die Anschlusszusage in
Form eines Netzanschlussvertrages. Die Kldrung,
welche Unterlagen zur Anmeldung einer Erzeu-
gungsanlage erforderlich sind und wie diese aus-
zufiillen sind, tiberlassen Sie idealerweise Threm
Installationsbetrieb.

Die Unterlagen zur Anmeldung bei der SEV
finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.sev-soemmerda.de/de/
Energienetze/Formulare/

Inbetriebsetzung und
Zihlerwechsel

Bedingung fiir die Inbetriebnahme Ihrer Anlage
ist das Vorhandensein eines Zweirichtungs-
zahlers. Sofern dafiir ein Zdhlerwechsel erfor-
derlich ist, informiert Sie Ihre Elektrofachkraft
dartiber und vereinbart mit der SEV einen Ter-
min zum Austausch des Stromzdhlers. Mit

dem Zweirichtungszdhler kann die Photovol-
taikanlage dann in Betrieb genommen werden.
Die Inbetriebsetzung der Anlage meldet Thr
Elektriker anschliefend bei der SEV.

Im letzten Schritt ist die Anlage durch Sie per-
sonlich bei der Bundesnetzagentur im Markt-
stammdatenregister zu melden:
www.marktstammdatenregister.de

Abrechnung und
Einspeisevergiitung

Damit Sie von der SEV die Einspeiseverglitung
erhalten konnen, benétigen wir Thre Bank- und
Steuerdaten. Die Vergiitung erfolgt wie bei
Threm Stromvertrag — nur in die andere Rich-
tung. Mit den Anlagendaten wird eine Prog-
nose fiir die in das Netz eingespeiste Ener-
giemenge erstellt und Sie erhalten dafiir von
der SEV Abschlagszahlungen (vorldufige Ent-
gelte). Mittels dieser Prognose wird ebenfalls
die Belastung des Stromnetzes durch die
Anlage ermittelt. Bei der Jahresabrechnung
werden auf Grundlage der Zdhlerstinde der
aus dem Netz bezogenen und in das Netz ein-
gespeisten Energie die Entgelte final ausge-
glichen.

Bitte achten Sie deshalb bei der Ablesung Ihres
Zweirichtungs-Stromzdhlers mit Erzeugungsan-
lage darauf, dass zwei Zdhlerstdnde an die SEV
zumelden sind. Eine Gebrauchsanleitung fiir die
Ablesung Ihres Stromzahlers finden Sie auf unse-
rer Homepage unter:
www.sev-soemmerda.de/de/Energienetze/
Messwesen/Strom/

Wir als Thr regionaler Versorgungsnetzbetrei-
ber mochten fiir Sie den Meldeprozess einer
Erzeugungsanlage I6sungsorientiert und zeit-
gemaf gestalten.

Fiir die Ubergabe der Unterlagen nutzen Sie gern
die Zustellung per E- Mail an die folgende Adresse:
strom.netz@sev-soemmerda.de

Auch fiir alle weiteren Fragen zum Thema Strom-
netzbetrieb (Einspeisung, Netzanschluss oder
Messstellenbetrieb) kontaktieren Sie uns gerne
jederzeit unter der genannten E-Mail-Adresse.

PV-ANLAGEN
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ZU HAUSE

FERTIG,

DAS

KONNEN

SIE

SELBST

TUN

Wer sein Haus oder
seine Wohnung ener-
getisch sanieren will,
um die Heizkosten zu
senken, muss derzeit
lange auf Handwerker
warten. Aber nicht
fir jede Aufgabe
braucht es einen Profi:
Was Sie

konnen
und wovon Sie besser
die Finger lassen.

DICHT MACHEN

- Dichtungen einbauen: Biirstendichtungen
verhindern Zugluft bei Haus- oder Wohnungs-
tiiren. Gummidichtungen, Silikon- oder Acryl-
dichtstoffe schlieflen Fensterritzen. Sie sind
sich nicht sicher, ob Sie zum Fenster hinaus
heizen? Machen Sie den Papiertest. Klemmen
Sie ein diinnes Blatt Papier zwischen Fenster-
rahmen und -fliigel. Lisst es sich bei geschlos-
senem Fenster rausziehen, ist das Fenster
undicht.

Rollladenkdsten dimmen: Rollladenkdsten
sind zum Raum hin nur durch eine Holz- oder
Metallplatte verschlossen, die sich leicht 6ff-
nen lisst. Im Baufachhandel gibt’s spezielle
Rollladenddmmungen, die im Kasten verlegt
werden. Wichtig: hochwertigen Dammstoff
aus Polyurethan oder Phenolharz wihlen und
die Fugen zwischen den Dimmmatten mit PU-
Schaum abdichten.

Heizkorpernischen isolieren: Am effektivsten
ist es, die Nische vollstindig zu ddmmen. Dazu
muss der Heizkorper versetzt oder die Aufhin-
gung verldngert werden. Geht das nicht, bietet
essich an, dahinter eine Reflexionsfolie anzu-
bringen. Sie lenkt die Strahlungswédrme
zurlick in den Raum.

SCHON MACHEN

- Teppiche verlegen: Sie lassen uns die Raum-
temperatur um zwei Grad wiarmer empfinden
als Bodenbeldge aus Stein, Holz oder Fliesen.

-Rdume in warmen Farbtonen streichen:
Orange oder Rot wirken auf uns warmer als
weif}, blau oder tiirkis gestrichene Wande —
und wir drehen die Heizung weniger auf.

- Dicke Thermovorhdnge vor Fenstern und
Tiren anbringen: Sie halten im Winter die
Warme im Raum und im Sommer die Hitze
draufien.

WARM HALTEN

- Kellerdecke nachtraglich ddmmen: Die Warm-
wasserrohre mit Dimmmanschetten einpa-
cken und dann Platten aus Polystyrol oder
Polyurethan, Mineralwolle oder Naturddimm-
stoffen an die Decke kleben, diibeln oder mit
einem Schienensystem befestigen.

- Dachboden isolieren: Bei nicht ausgebauten
Dachbdden ist eine Dimmung der obersten
Geschossdecke oft Pflicht. Wer den Dachboden
nicht nutzt, sollte flichendeckend Ddimmplat-
ten von mindestens 12 bis 18 Zentimeter Dicke
verlegen. Tipp: Wenn méglich, gleich zehn
Zentimeter mehr Dimmstoff einbauen.

»




ZU HAUSE

£
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NUR FUR
PROFIS

Technisch anspruchsvolle Auf-
gaben wie die Installation der
Elektrik, Heizungs- und Sanitar-
technik, AuBendammung oder
das Abdichten des Kellers Uber-
lassen Sie besser Fachleuten. Fur
selbst ausgefiihrte Arbeiten ste-
hen Bauherren in der HaFtung.
Nachbarn konnen unter Umstan-
den Schadensersatz verlangen.

HOBBY ODER PLACKEREI

Laien Uberschatzen oft ihre Leis-
tungsfahigkeit, viele Planungen
sind von vornherein unrealistisch.

Dazu fehlt die Routine, Profis
erledigen die Aufgaben doppelt

.w "I*' : bis dreimal so schnell. Wer selbst

Ob streichen oder
dammen: Wer seine
personliche Energie-
bilanz verbessern
machte, kann einige
Mafnahmen ganz
einfach selbst durch-
fihren. Das spart
Geld - und sorgt
zusatzlich fir gute
Laune.

saniert, braucht Zeit und muss sie
sich auch nehmen.

SICHER IST SICHER
Egal, ob sie fir ihre Arbeit bezahlt

werden oder nicht: Wenn bei der
Sanierung Familienangehdrige,
Freunde oder Nachbarn unter die
Arme greifen, missen Bau-
herren die Helfer Gber eine
private Unfallversicherung
oder freiwillige Versicherung
bei der Berufsgenossenschaft
absichern.

MATERIALKOSTEN WERDEN GEFORDERT

Seit 1. Januar 2023 werden auch Eigenleistungen bei der
Sanierung im Rahmen der Bundesférderung fiir efhiziente
Gebaude (BEG) gefordert - allerdings nur die Materialkosten.
Dazu muss eine Energieberaterin, ein Energieberater oder ein
Fachbetrieb die fachgerechte Ausfihrung bestatigen.

Mehr Infos un .bafa.de
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RATGEBER

Frischer Wind: Vjﬂ

regelmaBig stoBliftet,
verbessert das Raum-
klima und beugt der
Schimmelbildung vor.

LUFTFEUCHTIGKEIT
1 PRUFEN

Ein Feuchtigkeitsmessgerit,
fachsprachlich Hygrometer,
unterstiitzt Sie dabei, Schim-
mel effektiv vorzubeugen.
Das kleine Instrument kostet
nicht viel, misst aber zuver-
lassig die relative Luftfeuch-
tigkeit und die Temperatur in
den Rdumen. Grundsitzlich
gilt: Je feuchter es ist, desto
schneller bildet sich Schim-
mel. Die optimale Luftfeuch-
tigkeit in Innenrdumen liegt
zwischen 55 und 60 Prozent,
im Winter kann sie etwas tie-
fer liegen.

Schimmel in den eigenen vier Wanden s
er kann auch die BAUSUBSTANZ des Hauses angreifen. Die Folgenden Tipps

helfen dabei, den Wohnraum schimmelfrei zu halten.

2 ‘ CLEVER HEIZEN

Auch die richtige Raumtemperatur hilft dabei,
Schimmel zu vermeiden. Raume wie Wohn-, Ess- und
Kinderzimmer, in denen sich Menschen aktiv aufhal-
ten, sollten auf 20 Grad geheizt werden. Im Schlaf-
zimmer und in der Kiiche reichen 17 bis 18 Grad. Bei
Abwesenheit und in der Nacht kénnen Sie die Tem-
peratur um bis zu fiinf Grad absenken.

WARMEBRUCKEN REDUZIEREN
3 Warmebriicken férdern die Schimmelbil-
dung. Dabei handelt es sich um kalte, schlecht
geddmmte Stellen an Wianden, tiber die besonders
viel Warme nach drauffen abzieht und an denen
sich Kondenswasser absetzen kann. Besonders
gefahrdet sind Hausecken, Fensterstiirze, Heizkor-
pernischen oder Erker. Warmebriicken konnen
durch eine nachtragliche Aufien- oder Innenwand-
dammung reduziert werden. Lassen Sie sich dazu
am besten von einem Profi beraten.

retvw

det nicht nur der Gesundheit,

4 ‘ LUFT LASSEN

Mobel im Idealfall mit einem Abstand von
flinf bis zehn Zentimetern zu den Auffenwanden
Thres Wohnraumes platzieren. Das ldsst die Luft
zirkulieren. Heizkorper sollten frei hdangen,
damit sich die Warme entfalten kann. Riume
mit hoher Luftfeuchtigkeit, etwa Bad oder Tro-
ckenraum, konnen Sie vorbeugend mit Anti-
Schimmelfarbe streichen.

‘ RICHTIG LUFTEN

5 Liften ist das A und O, um Schimmelpilze
zu bekdmpfen. Denn nur so gelangt die iberschiis-
sige Luftfeuchtigkeit von innen nach aufien. Das
Zauberwort lautet ,,Stoflliiften”. Anstatt die Fenster
nur zu kippen, sollten Sie diese mehrmals pro Tag
fir finf bis zehn Minuten ganz 6ffnen und fiir
Durchzug sorgen. Besonders wichtig ist das im
Schlafzimmer und im Bad. Ist Liiften mit offenem
Fenster aus baulichen Griinden nicht méglich, hel-
fen Luftentfeuchter oder Abluftventilatoren.
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RATGEBER

Was den Korper starkt

Ein intaktes IMMUNSYSTEM schutzt uns vor schadlichen Stoffen und Krankheiten.
Mit den folgenden Tipps konnen Sie lhre korpereigene Abwehr aktiv unterstutzen — fur mehr

Gesundheit, Energie und Lebensqualitat.

IM SCHLAF
AUFTANKEN

Erholsamer Schlaf starkt
unser Immunsystem. Nachts,
wenn wir scheinbar gar nichts
tun, arbeitet es auf Hochtou-
ren und bekdmpft Entzindun-
gen, Viren und Bakterien.
Schlafmangel macht sich des-
halb schnell bermerkbar: Wer
weniger als sechs Stunden am
Tag schlift, hat ein viermal
hoéheres Erkdltungsrisiko als
jemand, der sieben oder mehr
Stunden tdglich im Land der
Trdume weilt.

./'.
. .% ‘j-l" '

In Bewegung
bleiben: Spazier-
gange im Griinen

steigern nachweis-
lich.das Wohl=
befinden.

NEGATIVEN
STRESS ABBAUEN

us dem Bett springen, wenn
man verschlafen hat: Akuter
Stress macht uns leistungsfahig.
Dauerstress dagegen wirkt sich
negativ aus. Denn das Hormon-
und Immunsystem befinden sich
in standiger Alarmbereitschaft,
was zu gesundheitlichen Beein-
trachtigungen fihren kann.
Regenerierende Atemtechniken,
Achtsamkeitstrainigs oder Yoga
helfen beim Stressabbau.

BEWEGEN STATT SITZEN

S d nkiller schlechthin: Schon
nach ein bis zwei Stunden reduziert sich der Stoff-
wechsel, Kreislauf und Blutfluss verlangsamen sich.
Die fehlende Bewegung schwacht auch das Immunsys-
tem. Ab viereinhalb Stunden sitzen kénnen wir die
gesundheitlichen Schdden nicht mehr nachtriglich
durch Bewegung ausgleichen. Losen Sie sich also an
langen Biirotagen oder auf Autofahrten immer wieder
aus Threr korperlichen Starre und planen Sie in Threr
Freizeit regelmafig sportliche Aktivitdten ein.

ng kénnen wir dem Immunsystem Gutes tun. Wichtig sind
Mikrondhrstoffe wie Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Wer sich ausgewo-
gen und abwechslungsreich erndhrt, nimmt diese fiir gewohnlich in ausreichender
Menge zu sich. Die Basis einer antientziindlichen Erndhrung bilden Gewtirze wie Kur-
kuma und Ingwer sowie viel frisches Obst, Gemiise und Krauter. Sie enthalten zahlreiche
sekunddre Pflanzenstoffe, die entziindungshemmend und antibakteriell wirken.



Beim Kauf moglichst energieefhizienter Gerate
 hilft das EU—E_nergielqblel. Doch was bedeuten
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Das Energielabel fur Waschma-
o . A\ / schinen reicht von A (sparsamste
[ Y Klasse) bis G. Die Einteilung mit A
Rk 4 und Pluszeichen gibt es seit Marz
k £l 2021 nicht mehr. Der Buchstabe
. o [ 4 im schwarzen Pfeil auf der rech-
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So viel verbraucht das Gerat bei ABcoEFG aBco
einem Waschvorgang im Eco-
Programm. Generell gilt: Auch
wenn die Maschine eine hohe Schleuderwirkung Lautstarke
Energieeffizienzklasse aufweist — So gut schleudert die Maschine die So laut (in Dezibel, kurz dB) wird es beim
sparsam wascht nur, wer die Wische, von A (mit wenig Rest- Schleudern im Eco-Programm, eingeordnet
Trommel immer voll beladt. feuchte) bis G (viel Restfeuchte). in die Gerauschemissionsklasse auf einer
Besonders efhizient sind die Schleu- Skala von A bis D. Leise Waschmaschinen
derwirkungsklassen A oder B. haben einen Larmpegel von unter 50 dB.
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ENERGIEMIX

500 KILO

Abfall kann eine schwimmende Drohne namens ,Wasteshark® (Miillhai) taglich schlucken. Der Prototyp ist seit Kurzem auf der Themse
unterwegs. Das Gerat der niederlandischen Firma Ran Marine Technology funktioniert sowohl ferngesteuert als auch autonom. Sein Akku hat
genug Kraft fir bis zu zehn Stunden Betrieb. Nun sucht der Hersteller nach Partnern, die die Produktion weiterer Millhaie sponsern.

Kein Saft
mehr?

Endlich ist geklart, warum sich
Batterien selbst entladen: Der
Ubeltater ist ein Klebeband aus
PET-Kunststoff. Mit diesem werden
die Elektroden im Inneren der
Batterien zusammengehalten. Bis-
her wurde es in der Forschung aber
als eher unbedeutend angesehen.
Nun hat man jedoch bei einer
Untersuchung von Lithium-lonen-
Akkus, wie sie in Elektroautos,
Laptops und Smartphones genutzt
werden, festgestellt, dass sich beim
Erhitzen der Batterien bestimmte
Molekiile aus dem PET losen. Diese
transportieren Elektronen von der
Kathode zur Anode, wo die Elek-
tronen wieder abgegeben werden.
Das sorgt fiir eine langsame

Entladung des Akkus.

DATENCENTER SMARTE
HALLENBAD l WABE RETTET

I
e

Ein britisches Start-up, das Rechenzentren
betreibt, will jetzt kostenlos Schwimmbecken
beheizen. Einerseits sind viele Badeoasen

BIENEN

Grofbritanniens durch die gestiegenen Wird es im Winter kalt, bilden Bienen im Stock eine
Energiekosten von SchlieBungen bedroht. sogenannte Wintertraube, um sich gegenseitig zu
Andererseits mussen die Server in Rechen- Im franzosischen wirmen. Sinken die Temperaturen zu stark, verfal-
zentren permanent gekuhlt werden, um Rambouillet leuchten len sie jedoch in ein Frostkoma und erfrieren. Imker
nicht zu Uberhitzen. Die Abwarme, die dabei erste Straflenlaternen kénnen dies bisher kaum iiberwachen. Fine smarte
anfillt, will das Unternehmen Deep Green ohne Strom. lhr Licht be soll Abhilfe schaffen. Mit 6;1—h hprizi-
den Hallenbadern zum Beheizen ihrer entsteht durch kleinste, im Wabe soll nun 1ie SC“ atien. v : oc PraZI
Becken schenken. Sogar die Heizkessel lie- Wasser lebende Bakterien. sen Temperatursex}sorein iiberwacht sie den Ble.nenf
fert es gratis dazu. Als Gegenleistung erhalt Die geringere Strahlkraft SFOCk und kann die Warme autonom.regeln. Sinkt
es einen Stellplatz fiir die kleinen Container beugt Lichtverschmutzung die Temperatur unter zehn Grad Celsius, warnt die
sowie einen Netzwerkanschluss von den Bad- vor und kann so vielen Wabe den Imker per SMS. So kénnen die Pollen-
betreibern: ein Win-win-Geschaft. Insekten das Leben retten. sammler vor dem Kiltetod gerettet werden.
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Kalkflecken zihlen zu den typischen Argernissen im Haushalt. Niitzliche
Tipps, wie Sie dem Kalk vorbeugen und welche Hausmittel am besten helfen,
um die hasslichen Ablagerungen wieder loszuwerden.

Aufgeloste Zitronensaure
oder verdiinnte Essigessenz.
sind wahre Mulitalente im 2

Kampf gegen Kalk.
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SO ENTSTEHEN
[ ¢

" flichen wie Armaturen oder
" Fliesen, tritt Kalk aus und
lagert sich in Form weif3er
Flecken ab. Diese sind nicht
nur optisch unschon, sondern
rauhen auch die Flachen auf,
sodass Bakterien und Keime
besser Halt finden.

enn es darum geht, Kalkflecken
zu entfernen, sind zwei einfache
Haushaltsmittel effektive All-
zweckwaffen: Essig und Zitro-
nensdure. Schon unsere GrofReltern setzten auf
die Kraft von Essig und Zitrone, um Kalkriick-
stinde zu beseitigen. Beide eignen sich beson-
ders gut zum Entkalken von Wasserkocher und
Co. Und so geht’s: Mischen Sie Essigessenz im
Verhdltnis 1:2 mit Wasser oder l6sen Sie Zitro-
nensdurepulver nach Anleitung in Wasser auf.
Fiillen Sie die Mischung in das zu entkalkende
Gerat, schalten Sie es ein. Bei Bedarf einwirken
lassen, damit der Kalk sich 16st. Anschliefend
zweimal mit klarem Wasser nachspiilen.

Mit dem Konzentrat konnen Sie auch Flie-
sen, Armaturen, Duschkopfe oder Glasscheiben
von Kalk befreien. Tragen Sie die Mischung mit
einem Schwamm auf. Nach einer kurzen Ein-
wirkzeit spiilen Sie die Reinigungslésung
griindlich mit klarem Wasser ab und wischen
Sie die Flachen anschliefend gut trocken. Doch
Vorsicht bei Arbeitsflichen oder Waschbecken
aus Naturstein wie Marmor. Hier sollten Sie
einen Kontakt mit Essigessenz und Zitronen-
sdure unbedingt vermeiden!

Die Sdure des Essigs greift zudem Gummi-
und Kunststoffteile wie Dichtungen an und
kann diese zerstoren. Auch die meist diinne
Chromschicht von Wasserhdhnen kann leiden.
Dichtungen und Armaturen also besser nicht
mit Essig behandeln.

WASSERHARTE

Wir unterscheiden zwischen
hartem, mittelhartem und
weichem Wasser. Je harter
das Wasser ist, desto mehr
Calcium und Magnesium
enthilt es. Diese beiden
Mineralien zusammen bilden
den Kalk. Die MaBeinheit ist
Grad deutscher Harte (°dH).
Weiches Wasser hat einen
Hartegrad von weniger als
8,4 °dH, mittelhartes
Wasser von 8,4 bis 14 °dH,
hartes Wasser von mehr als
14 °dH. Hartes Wasser kann
in Haushaltsgeraten wie
Kaffeemaschinen, Wasch-
maschinen und Geschirr-
spilern Kalkablagerungen
verursachen und die Lebens-
dauer der Gerate verkurzen.

% Bei besorider

A

Hpps
den ist es hilfreich, ein Wattepad oder etwas
Haushaltsrolle in Essig oder Zitronensdure zu
tranken und um die betroffenen Stellen zu
wickeln. So konnen Sie die Losung iiber meh-
rere Stunden oder auch iiber Nacht einwirken
lassen. Bei Duschképfen greifen besonders
gewiefte Reinigungsexperten gern zum Luftbal-
lon. Einfach das Mundstiick abschneiden und
den restlichen Ballon mit ein wenig Konzentrat
fillen. Dann das Ganze iiber den Brausekopf
stillpen und einige Stunden ruhen lassen.
Danach ldsst sich der Kalk ganz einfach mit
einem Lappen wegwischen.

Aufgepasst!

Sowohl Essig als auch Zitronensdure sind rela-
tivaggressiv und kénnen Haut und Atemwege
reizen. Daher sollten Sie auf jeden Fall Haus-
haltshandschuhe tragen und fiir eine gute
Beliiftung sorgen, wenn Sie mit diesen Mitteln
arbeiten! Aluminium vertrdgt iibrigens weder
Essig noch Zitronensdure, Sie konnen hier aber
Backpulver verwenden. Mischen Sie dafiir aus
Wasser und Backpulver einen zahfliissigen Brei
an und bestreichen Sie die betroffenen Stellen.
Nach der Einwirkzeit wie gewohnt mit klarem
Wasser nachspiilen und alles gut abtrocknen.

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Viele Tricks und Kniffe helfen also dabei, Kalk
auf Oberflachen zu beseitigen. Noch leichter
haben es allerdings diejenigen, die ihn erst gar
nicht entstehen lassen. Hier kommen die wirk-
samsten Priventionsmafinahmen:

- Kalk bildet sich immer dort, wo Wasser lan-
gere Zeit steht. Trocknen Sie also Armaturen
oder Fliesen am besten immer gleich ab und
benutzen Sie fiir die Wande der Duschkabine
einen Abzieher, um iiberschiissiges Wasser zu
beseitigen. Sie haben nicht die Zeit, alles
griindlich trocken zu reiben? Dann spiilen Sie
die betroffenen Flachen kurz mit kaltem Was-
ser ab. Dieses verursacht nicht so viele Kalk-
riickstinde wie warmes Wasser.

Wenn Sie Kalkablagerungen entfernen, soll-
ten Sie keine Drahtschwdmme oder scheu-
ernde Reinigungsmittel verwenden. Diese
zerkratzen die Oberflichen und machen sie
so anfillig fir weitere Ablagerungen.
Reinigen Sie regelmafig alle Kiichengerate
und Stellen, an denen sich besonders gern Kalk
sammelt. So fallt es Thnen leichter, Kalkriick-
stinde zu vermeiden. mmm
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LEBEN & GENIESSEN

WIRSING-WUNDER

Von wegen langweiliges Herbstgemiise: Zwei kostliche Wirsing-

14

Rezepte, die Sie so noch nie probiert haben! Lassen Sie sich inspirieren

und zaubern Sie aus Kohl ein wahres Geschmackserlebnis.

WIRSINGKUCHEN

26 Zentimeter Durchmesser
Fur den Quark-él-Teig:
125 g Quark

1E

4 EL Olivenol

0,5 TL Salz

250 g Dinkelvollkornmehl
1/2 Péckchen Backpulver

Fiir den Belag:

1 Wirsing (ca. 1 kg)
1 Zwiebel

2 EL Olivendl

1/8 | Gemisebrihe

Fir den Guss:

2 Eier

100 g Sahne oder Sojasahne
0,5 TL helle Sojasauce
Pfeffer

1 Prise Muskat

120 g Bergkase

2 EL Paniermehl

Zubereitungszeit:

ca.1,5 bis 2 Stunden,

davon 40-50 Minuten Backzeit

WIRSINGROULADEN ASIA-STYLE

Zutaten fiir eine Springform mit

evtl. 80 g Bio-Schinkenwirfel

1 Fiir den Teig Quark mit Ei, Ol und Salz verriihren.
Mehl und Backpulver vermischen und dazugeben.
Alles gut verkneten. Teig zugedeckt 30 Minuten
bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2 Wirsing putzen, vierteln, den Strunk herausschnei-
den. Wirsing in 1 cm breite Streifen schneiden,
waschen. Zwiebel schélen, in Wiirfel schneiden.

3 Olin einer Pfanne erhitzen, Zwiebel glasig diinsten,
Wirsing und optional Schinkenwiirfel dazugeben
und anbraten. Gemiisebrithe dazugeben und den
Kohl zugedeckt bei mittlerer Hitze 15 Minuten
diinsten.

4 Fiir den Guss die Eier mit Sahne, Sojasauce, Pfefter
und Muskat verrithren. Kése fein reiben und mit
dem Paniermehl vermischen.

5 Springform einfetten. Backofen auf 180 °C Umluft
vorheizen.

6 Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfliche ausrollen.
Boden und Rand der Springform damit auslegen.
Wirsinggemiise darauf verteilen, mit dem Guss
ibergieflen und mit der Kdse-Paniermehl-
Mischung bestreuen.

7 Im Ofen in 40 bis 50 Minuten goldgelb backen.

1 Reis nach Packungsanweisung garen. Vom Wirsing vor-
sichtig 16 grofie Blitter ablosen und 4 Minuten in leicht
kochendem Wasser blanchieren. Vom iibrigen Kohl
500 g in feine Streifen schneiden. Frithlingszwiebeln
waschen und in schrdge Ringe schneiden, griine Ringe
beiseitelegen. Ingwer, Karotten und Knoblauch schilen
und in feine Wiirfel schneiden.

2 3ELOlin eine Pfanne geben und den weiflen Teil der
Frithlingszwiebel mit dem klein geschnittenen Kohl
anbraten. Ingwer, Knoblauch und Karotten dazugeben
und alles hellbraun braten. Mit Sojasofie wiirzen. Reis
abgieflen, abtropfen lassen und unter das Gemiise
mischen.

3 8 Kohlbldtter mit je 1/8 der Reis-Gemiise-Mischung
fiilllen. Die Seiten des Kohlblattes einklappen und das

Blatt iber der Fiillung aufrollen. Die Rouladen jeweils
in ein zweites Blatt legen und ebenso einrollen.

4 2ELOlin einer grofen Pfanne erhitzen, die Wirsing-
rouladen mit der Offnung nach unten kross anbraten,
wenden und die andere Seite ebenfalls kross anbraten.

5 Sesam in einer kleinen Pfanne rosten und abkiihlen
lassen. Fiir die Sofle die Zwiebeln schdlen, Chilischote
waschen und beides in feine Wiirfel schneiden. 1 EL 01
erhitzen, Zwiebel- und Chiliwiirfel sowie den Ingwer
darin andiinsten. Ahornsirup, Essig und Sojasofie
dazugeben. Starke mit 200 ml Wasser anriihren, zur
Sofle geben und kurz aufkochen.

6 Die Rouladen mit etwas SofRe betrdufeln und mit dem
gerosteten Sesam und den Frithlingszwiebelringen
dekoriert servieren.
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UPCYCLING: Eine nachhaltige Tischdeko fﬁ_ i
muss nicht teuer sein — stattdessen konnen Sie a; -
diese selbst aus einer recycelten Einkaufstasche "{'.“:"_-5_
herstellen. Alles, was Sie dazu wissen mussen, o
steckt hinter dem QR-Code unten auf der Seite. s
So kdnnen Sie dieses Tischset einfach nach e
unserer bebilderten Anleitung nachbasteln oder o
nahen. Eine schone Maglichkeit, Ihren Esstisch s , "
nachhaltig und stilvoll zu gestalten, ohne die ; ?
Umwelt zu belasten. L 2
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«
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Zutaten (fir 4 Personen)
150 g Langkornreis I
1 grofBer Wirsing (ca. 1,4 kg) MR 3
4 Frihlingszwiebeln
10 g Ingwer ]
3 EL dunkle Sojasof3e i
2 Karotten )
2 Knoblauchzehen

6 EL Bratol

Fiir die Sof3e:

3 EL dunkle Sojasofe

S g Ingwer

2 EL Sesam

1 Zwiebel

1 rote Chilischote

2 EL Ahornsirup

1 EL Reisessig
(alternativ Apfelessig)

1 TL Maisstarke

R}

Zubereitungszeit:

ca. 70 Minuten
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#EE EINKAUFS-LISTE + UPCYCLING DIY SR SN oo
+& QR-Code scannen, Zutatenliste der

: Rezepte und die Tischsetanleitung auf das
Smartphone laden.

Fotos: Marko Godec
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DER WEG ZUM GEWINN

Schreiben Sie das Losungswort unseres
Kreuzwortratsels auf eine frankierte
Postkarte und senden Sie diese an:
Sémmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstrafle 7

99610 Sommerda

Losungswort des Kreuzwortratsels

in Heft 2/2023: SONNENSCHEIN

Gewinner der vorigen Ausgabe:

Uber ein Solar-Bewasserungsset von
Gardena freute sich Herr Gutbier aus
Sommerda. Herzlichen Glickwunsch!

Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedin-
gungen: Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind
und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Jede
Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme

Uber automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist unzulassig,
Der Gewinn wird unter allen richtigen Losungswortern verlost. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen

Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auf eine Gewinnbenachrichti-
gung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfallt der Gewinn und
es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand der Gewinne erfolgt
nur innerhalb Deutschlands.

Informationen gemaB Art. 13 DSGVO:

Verantwortliche Stelle: Sémmerdaer Energieversorgung GmbH,
Uhlandstrafle 7, 99610 Sommerda, Telefon: 03634 3711-0,

E-Mail: sev@sev-soemmerda.de

Datenschutzbeauftragter: E-Mail: datenschutz(@sev-soemmerda.de
Zweck der Datenverarbeitung: Die von Ihnen angegebenen personen-
bezogenen Daten werden zur Durchfiihrung des Gewinnspiels verwen-
det. Rechtsgrundlage ist hierfir Art. 6 Abs. 1lit. a). Die Teilnahme am
Gewinnspiel erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen
Eine Ubermittlung der Daten in ein Drittland ist nicht vorgesehen. Die
Daten speichern wir bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjahrungsfristen,
die etwaige Anspriiche aus diesem Gewinnspiel dann ausschlieflen
Weitere Informationen zum Datenschutz konnen Sie unserer Daten-
schutzerklarung entnehmen, die unter www.sev-soemmerda.de/de/
Home/Datenschutz/ abrufbar ist

AUSGEKOCH

Losen Sie unser Kreuzwortratsel und gewinnen
Sie mit etwas Gluck einen WASSERKOCHER
im Retro-Look von De’Longhi.

DIESER FORM-
SCHONE Wasser-
kocher im Retro-

Style ist ein ech-

ter Hingucker in

der Kiiche. Vorbei

sind die Zeiten, in

denen Kleingerdte

so schnell wie mog-

lich wiederim Schrank
verschwinden. Aber erist
nicht nur hiibsch, er kann auch
einiges! Neben seinen 1,7 Litern Fas-
sungsvermogen ldsst sich an der Riick-
seite des Wasserkochers die Fiillmen-
ge anzeigen, gut einsehbar fir Links-
und Rechtshdnder. Der Wasserkocher

besteht aus robustem
Edelstahl in Griin mit
eleganten Chrom-
Details. Zudem
kann der kabellose
Wasserkocher fir
ein komfortables
Anheben und Ab-
stellen 360° auf der
Basisstation gedreht
werden. Abnehmbarer und
abwaschbarer Anti-Kalkfilter
sowie dreifacher Sicherheitsschutz mit
automatischer Abschaltung und Uber-
hitzungsschutz sind weitere Features,
die Sie nicht mehr missen werden
wollen.

Foto: De‘Longhi



